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(54) 实 用 新 型 名 称 
应 用 于 79 式 冲锋 枪 的 制 退 器 
(57) 摘 要 100 200 


本 实用 新 型 公开 了 一 种 应 用 于 79 式 冲锋 枪 


的 制 退 器 ,包括 火 帽 和 枪 口 固定 部 , 卡 环 和 紧 固 210 -300 
连接 件 ; 枪 口 固定 部 的 未 端 通过 紧 固 连接 件 与 卡 -400 
环 可 拆 印 固定 连接 在 79 式 冲锋 枪 的 枪 口上 , 枪 品 oj 

固定 部 的 顶端 设置 有 与 79 式 冲锋 枪 准 星座 匹配 oy/ 

的 卡 模 , 卡 槽 朝向 准星 座 的 一 端 设置 为 开口 , 检 RH 


固定 部 的 前 端 与 火 由 的 末端 旋 接 , 火 帽 上 均匀 
分 布 有 若干 侧 孔 。 通 过 在 枪 口 固定 部 的 顶部 开设 
卡 槽 ,使 得 制 退 器 可 以 安装 在 79 式 冲锋 枪 上 ,本 

申请 的 制 退 器 可 以 显著 减少 发 射 时 的 后 坐 冲 量 ， 

提高 了 武器 射击 的 稳定 性 并且 火 帽 和 枪 口 固定 

部 可 拆 印 连接 ,用 户 可 以 根据 需要 更 换 不 同类 型 
_” 的 火 帽 以 适应 不 同 的 应 用 场合 本 装置 属于 外 置 
% 式 附 件 , 没 有 破坏 枪 管内 壁 结构 ,不 会 对 射击 精 
三 度 造成 影响 。 
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1 .一 种 应 用 于 79 式 冲锋 枪 的 制 退 器 ,其 特征 在 于 ,包括 :前 后 贯通 的 火 帽 (100) 和 枪 口 
固定 部 (200) 、 卡 环 (300) 和 紧 固 连接 件 (400) ;所 述 枪 口 固定 部 (200) 的 末端 通过 紧 固 连接 
件 (400) 与 卡 环 (300) 可 拆 代 固 定 连接 在 79 式 冲锋 枪 的 枪 口上 ,所 述 检 口 固定 部 (200) 的 顶 
端 设 置 有 与 79 式 冲锋 检 准 星座 匹配 的 卡 槽 (210) ,所 述 卡 槽 (210) 朝向 准星 座 的 一 端 设置 为 
开口 ,所 述 枪 口 固定 部 (200) 的 前 端 与 火 帽 (100) 的 末端 旋 接 ,所 述 火 帽 (100) 上 均匀 分 布 有 
若干 侧 孔 (110) 。 

2. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 应 用 于 79 式 冲锋 枪 的 制 退 器 ,其 特征 在 于 :所 述 卡 环 (300) 包 
括 C 型 的 卡 环 本 体 (310) 、 安 装 在 卡 环 本 体 (310) 侧 边 的 第 一 定位 块 (320) ,所 述 枪 口 固定 部 
(200) 的 侧 边 安装 有 与 第 一 定位 块 (320) 相对 应 的 第 二 定位 块 (220) ,所 述 第 二 定位 块 上 开 
设 有 通 孔 ,所 述 第 二 定位 块 (220) 与 通 孔 对 应 处 开设 有 安装 讶 和 孔 ,所 述 第 一 定位 块 (320) 通 
过 紧 固 连接 件 (400) 与 第 二 定位 块 (220) 可 拆 秃 固定 连接 。 

3. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 应 用 于 79 式 冲锋 枪 的 制 退 器 ,其 特征 在 于 :所 述 紧 固 连接 件 
(400) 为 螺栓 。 

4. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 应 用 于 79 式 冲锋 枪 的 制 退 器 ,其 特征 在 于 :所 述 卡 环 (300) 和 
枪 口 固 定 部 (200) 之 间 设 置 有 C 型 热 片 (500) 。 

5. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 应 用 于 79 式 冲锋 枪 的 制 退 器 ,其 特征 在 于 :所 述 枪 口 固 定 部 
(200) 的 侧 壁 开设 有 者 干 散热 孔 (230) 。 

6. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 应 用 于 79 式 冲锋 枪 的 制 退 器 ,其 特征 在 于 :所 述 火 帽 (100) 的 
末端 设置 有 内 螺纹 (120) ,所 述 枪 口 固定 部 (200) 的 前 端 设置 有 与 火 帽 (100) 的 内 螺纹 (120) 
匹配 的 外 螺纹 (240) 。 

7. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 应 用 于 79 式 冲锋 枪 的 制 退 器 ,其 特征 在 于 :所 述 火 帽 (100) 的 
前 端 设置 有 若干 向 前 凸 起 的 尖 角 (130) 。 
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应 用 于 79 式 冲锋 枪 的 制 退 器 
技术 领域 


[0001] ”本 实用 新 型 涉及 79 式 冲锋 枪 的 枪 口 配件 领域 ,具体 的 涉及 一 种 应 用 于 79 式 冲锋 枪 
的 制 退 器 。 


背景 技术 

[0002] ”79 式 冲锋 枪 是 我 国 设计 制造 的 第 一 种 轻型 冲锋 枪 ,其 结构 如 图 1 所 示 , 是 我 军 80 年 
代 侦察 兵 、 现 今 武警 部 队 、 公 安 干警 的 单 兵 自 动 化 武器 。 它 设计 定型 已 30 多 年 ,到 当今 已 生 
产 了 近 30 万 支 , 广 泛 装 备 部 队 武警 公安, 该 枪 主 要 以 单 发 和 点 射 火力 杀伤 200 米 以 内 敌 有 
生 目 标 ,具有 结构 简单 体积 小 、 重 量 轻 、 精 度 好 、 近 距离 火力 强 、 携 带 使 用 方便 的 特点 。 
[0003] “然而 随 着 枪械 武器 的 进步 ,79 式 冲锋 枪 与 现代 步枪 相 比 存在 很 多 缺点 ,例如 目前 
79 式 冲锋 枪 没 有 相应 的 制 退 器 配件 , 制 退 器 是 一 种 可 以 减 小 射击 时 的 后 座 力 ,增强 连续 射 
击 的 稳定 性 , 减 小 射击 音 爆 , 减 小 枪 口 火焰 喷射 , 现 有 的 制 退 器 是 直接 套 设 在 步枪 枪 口上 然 
后 固定 的 , 现 有 的 79 式 冲锋 枪 的 结构 如 图 1 所 示 ,79 式 冲锋 枪 的 瞄准 座 设置 在 枪 口 的 前 端 ， 
瞄准 座 的 存在 使 得 常规 的 制 退 嚣 无 法 套 设 在 79 式 冲锋 枪 的 枪 口 上 。 


实用 新 型 内 容 

[0004] ”本 实用 新 型 则 在 至 少 解决 现 有 技术 中 存在 的 技术 问题 之 一 ,为 此 ,本 发 明 实用 新 
型 提出 一 种 应 用 于 79 式 冲锋 枪 的 制 退 费 ,能 够 固定 在 79 式 冲锋 枪 的 枪 口 上 , 减 小 射击 时 的 
后 座 力 ,增强 连续 射击 的 稳定 性 , 减 小 射击 音 爆 , 减 小 枪 口 火 焰 喷 射 。 

[0005] ”根据 本 实用 新 型 实施 例 的 应 用 于 79 式 冲锋 枪 的 制 退 器 ,其 特征 在 于 ,包括 :前 后 贯 
通 的 火 帽 和 检 口 固定 部 ` 卡 环 和 紧 回 连接 件 ;所 述 枪 口 固定 部 的 末端 通过 紧 回 连 接 件 与 卡 
环 可 拆 外 回 定 连接 在 79 式 冲锋 枪 的 枪 口上 ,所 述 枪 口 固定 部 的 顶端 设置 有 与 79 式 冲锋 枪 准 
星座 匹配 的 卡 横 ,所 述 卡 槽 朝向 准星 座 的 一 端 设置 为 开口 ,所 述 枪 口 固 定 部 的 前 端 与 火 帆 
的 末端 旋 接 ,所 述 火 帽 上 均匀 分 布 有 若干 侧 孔 。 

[0006] ”根据 本 实用 新 型 实施 例 的 应 用 于 79 式 冲锋 枪 的 制 退 器 ,至 少 具有 如 下 技术 效果 : 
通过 在 检 口 固定 部 的 顶部 开设 卡 槽 ,使 得 安装 时 79 式 冲锋 枪 的 瞄准 座 可 以 卡 入 卡 槽 内 ,从 
而 将 枪 口 固定 部 安装 在 枪 口上 , 枪 口 固定 部 前 端的 火 帽 一 方面 可 以 减少 火药 气体 经 中 心 弹 
孔 向 前 的 流量 ,从 而 减少 对 武器 的 后 座 力 ; 另 一 方面 火药 气体 自 火 帽 的 侧 孔 流出 改变 气流 
方向 和 大 小 , 疝 侧 后 方 喷射 ,从 而 又 给 武器 一 个 向 前 的 反作用 力 。 在 79 式 冲锋 枪 上 安装 本 技 
术 方 案 的 制 退 器 ,可 以 显著 减少 发 射 时 的 后 坐 冲 量 , 提 高 了 武器 射击 的 稳定 性 .并 且 火 帽 和 
枪 口 固定 部 可 拆 凶 连接 ,用 户 可 以 根据 需要 更 换 不 同类 型 的 火 帽 以 适应 不 同 的 应 用 场合 。 
[0007] ”本 装置 属于 外 置式 附件 ,没有 破坏 枪 管内 壁 结构 ,不 会 对 射击 精度 造成 影响 。 
[0008] ”根据 本 实用 新 型 的 一 些 实施 例 , 所 述 卡 环 包 括 C 型 的 卡 环 本 体 、 安 装 在 卡 环 本 体 侧 
边 的 第 一 定位 块 , 所 述 枪 口 固定 部 的 侧 边 安装 有 与 第 一 定位 块 相 对 应 的 第 二 定位 块 , 所 述 
第 二 定位 块 上 开设 有 通 孔 ,所 述 第 二 定位 块 与 通 孔 对 应 处 开设 有 安装 盲 筷 , 所 述 第 一 定位 
块 通过 紧 固 连接 件 与 第 二 定位 块 可 拆卸 固定 连接 。 
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L0009] ”根据 本 实用 新 型 的 一 些 实施 例 , 所 述 紧 固 连接 件 为 螺栓 。 

[0010] ”根据 本 实用 新 型 的 一 些 实施 例 ,所 述 卡 环 和 枪 口 固定 部 之 间 设 置 有 C 型 垫 片 。 
[0011] ”根据 本 实用 新 型 的 一 些 实施 例 ,所 述 枪 口 固 定 部 的 侧 壁 开设 有 若干 竖 向 排列 的 散 
热 孔 。 
[0012] ”根据 本 实用 新 型 的 一 些 实施 例 , 所 述 火 帽 的 末端 设置 有 内 螺纹 ,所 述 枪 口 固定 部 
的 前 端 设置 有 与 火 帽 内 螺纹 匹配 的 外 螺纹 。 

[0013] ”根据 本 实用 新 型 的 一 些 实施 例 ,所 述 火 帽 的 前 端 设置 有 知 干 向 前 凸 起 的 尖 角 。 
[0014] ”本 实用 新 型 的 附加 方面 和 优点 将 在 下 面 的 描述 中 部 分 给 出 ,部 分 将 从 下 面 的 描述 
中 变 得 明显 ,或 通过 本 实用 新 型 的 实践 了 解 到 。 


附 图 说 明 
[0015] ”本 实用 新 型 的 上 述 和 /或 附加 的 方面 和 优点 从 结合 下 面 附 图 对 实施 例 的 描述 中 将 
变 得 明显 和 容易 理解 ,其 中 : 


[0016] ”图 1 为 现 有 的 79 式 冲锋 枪 的 结构 示意 图 ; 

L0017] ”图 2 为 本 实用 新 型 实施 例 中 一 种 制 退 器 的 爆炸 分 解 图 ; 

L0018] ”图 3 为 本 实用 新 型 实施 例 中 一 种 制 退 器 的 斜视 图 ; 

[0019] ”图 4 为 本 实用 新 型 实施 例 中 另 一 种 制 退 器 的 斜视 图 ， 

L0020] ”图 5 为 本 实用 新 型 实施 例 中 带 制 退 器 的 79 式 冲锋 检 的 结构 示意 图 。 
具体 实施 方式 


[0021] “下面 详细 描述 本 实用 新 型 的 实施 例 , 所 述 实施 例 的 示例 在 附 图 中 示 出 ,其 中 自 始 
至 终 相 同 或 类 似 的 标号 表示 相同 或 类 似 的 元 件 或 具有 相同 或 类 似 功 能 的 元 件 。 下 面 通过 参 
考 附 图 描述 的 实施 例 是 示例 性 的 , 仅 用 于 解释 本 实用 新 型 ,而 不 能 理解 为 对 本 实用 新 型 的 
限制 。 

[0022] ”在 实用 新 型 的 描述 中 ,需要 理解 的 是 ,涉及 到 方位 描述 ,例如 上 、 下 ` 前、 后 \ 左 、\ 右 
等 指示 的 方位 或 位 置 关 系 为 基于 附 图 所 示 的 方位 或 位 置 关系 , 仅 是 为 了 便于 描述 本 实用 新 
型 和 简化 描述 ,而 不 是 指示 或 暗示 所 指 的 装置 或 元 件 必 须 具 有 特定 的 方位 、 以 特定 的 方位 
构造 和 操作 ,因此 不 能 理解 为 对 本 实用 新 型 的 限制 。 

[0023] ”在 实用 新 型 的 描述 中 ,若干 的 含义 是 一 个 或 者 多 个 ,多 个 的 含义 是 两 个 以 上 ,大 
于 、 小 于 、 超 过 等 理解 为 不 包括 本 数 , 以 上 、 以 下 、 以 内 等 理解 为 包括 本 数 ,如 果 有 描述 到 第 
一 \ 第 二 只 是 用 于 区 分 技术 特征 为 目的 ,而 不 能 理解 为 指示 或 暗示 相对 重要 性 或 者 隐 含 指 
明 所 指示 的 技术 特征 的 数量 或 者 隐 含 指明 所 指示 的 技术 特征 的 先后 关系 。 

[0024] ”本 实用 新 型 的 描述 中 ,除非 男 有 明确 的 限定 ,设置 安装 、 连 接 等 词语 应 做 广义 理 
解 ,所 属 技术 领域 技术 人 员 可 以 结合 技术 方案 的 具体 内 容 合理 确定 上 述 词语 在 本 实用 新 型 
中 的 具体 含义 。 

[0025] ”参考 图 2- 图 3 ,一 种 应 用 于 79 式 冲锋 枪 的 制 退 器 ,包括 :前 后 贯通 的 火 帽 100 和 枪 口 
固定 部 200、 卡 环 300 和 紧 固 连接 件 400; 检 口 固定 部 200 的 顶端 设置 有 与 79 式 冲锋 枪 准星 座 
匹配 的 卡 槽 210, 卡 槽 210 朝 向 准星 座 的 一 端 设 置 为 开口 ,将 枪 口 固定 部 200 套 枪 口上 时 准星 
座 可 以 沿 开口 卡 入 卡 槽 210 内 , 既 不 会 起 到 阻碍 作用 同时 也 可 以 起 到 固定 作用 , 枪 口 固定 部 
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200 的 末端 通过 紧 固 连接 件 400 与 卡 环 300 可 拆 伯 固 定 连 接 在 79 式 冲锋 枪 的 枪 口上 , 优选 的 ， 
本 实施 例 中 紧 固 连接 件 400 为 螺栓 ,也 可 以 采用 螺钉 或 其 他 紧 固 件 . 枪 口 固定 部 200 的 前 端 
与 火 帽 100 的 末端 旋 接 ,本 实施 例 中 火 帽 100 的 末端 设置 有 内 螺纹 120 , 枪 口 固定 部 200 的 前 
端 设 置 有 与 火 帽 100 的 内 螺纹 120 匹 配 的 外 螺纹 240, 也 可 以 采用 相反 的 内 外 螺纹 配置 , 火 帆 
100 上 均匀 分 布 有 若干 侧 孔 110 用 于 使 火药 气流 从 侧 边 流出 。 
[0026] “其 中 , 卡 环 300 包 括 C 型 的 卡 环 本 体 310、 安 装 在 卡 环 本 体 310 侧 边 的 第 一 定位 块 
320,C 型 的 卡 环 本 体 310 可 以 方便 直接 从 侧 边 卡 在 枪 管 上 , 检 口 固定 部 200 的 侧 边 安 装 有 第 
二 定位 块 220, 第 二 定位 块 上 开设 有 通 孔 ,第 二 定位 块 220 与 通 孔 对 应 处 开设 有 安装 盲 孔 , 言 
孔 内 设置 有 螺纹 ,参考 图 5, 安装 时 首先 将 枪 口 固定 部 200 沿 枪 口 向 后 插入 ,使 得 准星 座 卡 入 
卡 模 210 内 ,然后 将 卡 环 300 卡 入 枪 管 ,将 第 一 定位 块 320 对 准 第 二 定位 块 220 ,然后 通过 螺栓 
将 卡 环 300 与 枪 口 固 定 部 200 固 定 。 为 了 分 散 连接 处 的 压力 , 卡 环 300 和 枪 口 固定 部 200 之 间 
设置 有 C 型 热 片 500。 
[0027] ”其 中 , 枪 口 固 定 部 200 的 侧 壁 开设 有 知 两 个 呈 竖 直 设 置 的 散热 孔 230, 既 可 以 起 到 
散热 作用 同时 也 可 以 起 到 减 重 的 效果 。 
[0028] “上述 是 本 申请 的 一 种 制 退 器 ,参考 图 4 为 本 申请 中 另 一 种 带 破 窗 功 能 的 制 退 器 , 火 
目 100 的 前 端 设 置 有 若干 向 前 凸 起 的 尖 角 130 ,公安 、 武 警 或 者 部 队 人 员 在 面临 特殊 情况 时 ， 
可 以 直接 用 火 帽 前 端的 尖 角 130 进 行 破 窗 .因为 火 帽 100 与 枪 口 固 定 部 200 为 可 拆 御 的 旋 接 
结构 ,这 种 模块 化 的 设计 可 以 根据 不 同 的 任务 需求 更 换 不 同类 型 的 火 帽 。 
[0029] ” 综 上 所 述 ,本 实用 新 型 实施 例 通 过 在 枪 口 固 定 部 200 的 顶部 开设 卡 槽 210 ,使 得 安 
装 时 79 式 冲锋 枪 的 瞄准 座 可 以 卡 入 卡 槽 210 内 ,从 而 将 检 口 固定 部 200 安 装 在 枪 口上 , 枪 口 
固定 部 200 前 端的 火 帽 100 一 方面 可 以 减少 火药 气体 经 中 心 弹 孔 向 前 的 流量 ,从 而 减少 对 武 
器 的 后 座 力 ; 另 一 方面 火药 气体 自 火 帽 100 的 侧 孔 110 流 出 改变 气流 方向 和 大 小 ,向 侧 后 方 
喷射 ,从 而 又 给 武器 一 个 向 前 的 反作用 力 。 在 79 式 冲锋 枪 上 安装 本 技术 方案 的 制 退 器 ,可 以 
显著 减少 发 射 时 的 后 坐 冲 量 , 提 高 了 武器 射击 的 稳定 性 ,并 且 火 帽 100 和 枪 口 固定 部 200 可 
拆卸 连接 ,用 户 可 以 根据 需要 更 换 不 同类 型 的 火 帽 以 适应 不 同 的 应 用 场合 。 
[0030] ”本 装置 属于 外 置式 附件 ,没有 破坏 枪 管内 壁 结构 ,不 会 对 射击 精度 造成 影响 。 
[0031] ”上 面 结合 附 图 对 本 发 明 实施 例 作 了 详细 说 明 , 但 是 本 发 明 不 限于 上 述 实 施 例 , 在 
所 述 技术 领域 普通 技术 人 员 所 有 具备 的 知识 范围 内 ,还 可 以 在 不 脱离 本 发 明宗 旨 的 前 提 下 作 
出 各 种 变化 。 
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